
 

STABILO®

Professional

*Górny szczebel nie do użytku

Drabina do mycia okien ze stopniami
Modułowa drabina aluminiowa składana z elementów, do prac na różnych 
wysokościach w kombinacji jako 4-częsciowy zestaw. Zastosowane 
stopnie umożliwiają zgodnie z wytycznymi TRBS 2121-2 (regulacje 
obowiązujące w DE) wykorzystanie jako stanowiska pracy. 

+ podłużnice wykonane z tłoczonego profilu aluminiowego z dodatkowym
wzmocnieniem krawędzi zapewniają wysoką stabilność i długą
żywotność

+ wytrzymałe połączenia wpustowe szczebla z podłużnicą
+ element dolny drabiny z szerokim stabilizatorem i antypoślizgowymi

stopkami (SafetyCap)
+ element górny drabiny z kółkami ściennymi i odpornymi na oderwanie

nakładkami gumowymi z wycięciem klinowym, który można umieścić
na narożnikach domu i profilach okiennych

+ komfort pracy na profilowanych stopniach o głębokości 80 mm, zgodnie
z wymaganiami TRBS 2121-2 dotyczącymi wykorzystania stopni jako
miejsc pracy

+ dwukomponentowe główki oraz stopki wykonane z twardego i
miękkiego materiału z zabezpieczeniem przed zsunięciem/
poślizgnięciem się drabiny, chronią wrażliwe podłogi i elewacje lub
ściany

+ stabilne połączenie wtykowe z automatyczną blokadą, która nie
wystaje poza podłużnicę drabiny i może być ponownie zwolnione
jednym ruchem ręki

+ blokady po wewnętrznej stronie podłużnicy, które nie przeszkadzają
podczas transportu i przechowywania drabiny

+ okrągłe śruby zabezpieczające służą również jako prowadnice do
łatwego montażu elementów drabiny bez klinowania. Blokują się one
automatycznie po osiągnięciu przez drabinę pozycji końcowej

+ element górny umożliwia również jego indywidualne użytkowanie dzięki
dwukomponentowym stopkom oraz blokowi przystawnemu z miękkiego
materiału gumowego, który stanowi zabezpieczenie przed poślizgiem/
zsunięciem i chroni wrażliwe podłogi, fasady i ściany

+ obciążenie do 150 kg
+ produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec

w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w trakcie jego 
użytkowania

Pojedyncze elementy

Ilość stopni 2 5 5 5*

Zestaw Dolny Dolny Środkowy Górny

Długość: ok. m 0,85 1,65 1,70 2,30

Szerokość: ok 
(wraz ze stabilizatorem)

m 0,85 0,90 0,45 0,45

Głębokość: ok. m 0,10 0,10 0,10 0,15

Waga produktu ok. kg 3,0 5,2 5,2 6,4

Nr kat. 842022 842015 842039 842046

Drabina do mycia okien 4-elementowa ze stopniami - zestaw

2-elementowy zestaw 3-elementowy zestaw 4-elementowy zestaw

Zestaw Dolny, 
górny

Dolny, 
górny

Dolny, 
środkowy, górny 

Dolny, 
środkowy, górny 

Dolny, 
środkowy, 

środkowy, górny

Dolny, 
środkowy, 

środkowy, górny

1

A B

A do ok. m 3,60 4,35 4,90 5,65 6,20 6,95

B ok. m 1,60 2,35 2,90 3,65 4,20 4,95

2

C D

C ok. m 2,80 3,65 4,20 5,05 5,60 6,45

D ok. m 2,65 3,40 3,95 4,70 5,25 6,05

Szerokość: ok 
(wraz ze stabilizatorem)

m  0,85  0,90  0,85  0,90  0,85  0,90

Waga produktu ok. kg 9,4  11,4 14,6 16,6 19,8  21,8

Nr kat. 842084 842053 842091 842060 842107 842077

max. 
150 kg 8080 mmmm

Cyfrowa aplikacja 
do kontroli sprzętu 
roboczego
Strona 243

TRBS     
2121-2:2018

Miejsce krótkotr-
wałych prac


