
Elementy systemu

Wersja Ciężar kg Długość mm Nr kat.

Stal ocynkowana 0,2 100 835529

Aluminium 0,2 100 838032

Stal ocynkowana 2,3 1.000 835482

Aluminium 2,3 1.000 838049

Elementy drabiny w m Wersja Ciężar kg Nr kat.

Element drabiny 0,84
Stal ocynkowana 4,4 837103

Aluminium 1,5 838308

Element drabiny 1,40
Stal ocynkowana 7,5 837097

Aluminium 2,5 838292

Element drabiny 1,96
Stal ocynkowana 10,3 835536

Aluminium 3,5 838001

Element drabiny 2,80
Stal ocynkowana 14,8 835543

Aluminium 5,0 838018

Element drabiny 3,64
Stal ocynkowana 19,2 835550

Aluminium 6,5 838025

Wysokość mm Wersja Ciężar kg Nr kat.

240
Stal ocynkowana 1,2 835123

Aluminium 0,4 838131

750 Stal ocynkowana 2,3 836991

Łącznik drabin pionowych
+ ze śrubami

Elementy drabiny

Wersja Ciężar kg Nr kat.

Stal ocynkowana 1,6 835437

Aluminium 0,7 838063

Wersja Ciężar kg Nr kat.

Stal ocynkowana 0,6 835413

Aluminium 0,1 838070

Pałąk zabezpieczający, 
¾ (wariant) ze śrubami
+ ze śrubami i mocowaniem

Łącznik do pałąka podwójnego
+ do łączenia dwóch pałąków 3/4

Wersja Ciężar kg Nr kat.

Stal ocynkowana 2,5 835567

Aluminium 1,1 838094

Podpora zabezpieczająca 3000 mm
+ długość 3000 mm
+ zawiera łącznik metalowy, śruby i zaślepki

Wersja Ciężar kg Nr kat.

Stal ocynkowana 9,0 836366

Uchwyt do przechodzenia
+ wymagany przez normę PN-EN ISO 14122-4 

do mocowania między podłużnicami drabiny
+ pasuje zarówno do drabin ze stali ocynkowanej jak i 

drabin aluminiowych

Wersja Ciężar kg Nr kat.

Stal ocynkowana 3,7 835772

Aluminium 3,7 838209

Poręcz zejścia prosta
+ ze śrubami i zaciskiem

Płyta fundamentowa
+ do mocowania drabiny pionowej do podłoża
+ 120 x 120 mm
+ otwory mocujące: Ø 15 mm

Wersja Ciężar kg Nr kat.

Stal ocynkowana 2,4 835420

Aluminium 0,8 838056

Pałąk zabezpieczający Ø 700 mm
+ ze śrubami i mocowaniem

Podest przejściowy
+ ze śrubami i mocowaniem

Wersja Ciężar kg Nr kat.

Stal ocynkowana 18,6 835444

Aluminium 18,6 838117

Zdj. pokazuje element drabiny 3,64 m

Zdj. pokazuje nr kat.: 835123



Elementy systemu

Wielkość  mm 1.000 x 1.000

Ciężar ok. kg 84,0

Nr kat. 835574

Wersja stal ocynkowana

Ciężar ok. kg 4,0

Nr kat. 837547

Wielkość  mm 500 x 1.000 1.000 x 1.000

Ciężar ok. kg 41,6 63,0

Nr kat. 835581 837004

Pomost dodatkowy
+ stal ocynkowana
+ z kratą bez konsoli
+ poręcze z łącznikiem po stronie wzdłużnej 
+ podesty dodatkowe mogą być ze sobą skręcane 

według uznania
+ podczas montażu podest podstawowy 

może służyć jako zakończenie

Dodatkowa poręcz podestu
+ eliminuje lukę między podestem a koszem 

ochronnym 
+ do zastosowania ze wszystkimi rodzajami kotew

Przejście
+ krata ze stali ocynkowanej

Poręcz zejścia z uchwytem 
+ wygięta pod kątem prostym
+ rozstaw 450 mm

Wersja Nr kat.

Stal ocynkowana  450 mm 836304

Stal ocynkowana  750 mm 836311

Stal ocynkowana  900 mm 836328

Stal ocynkowana  1.300 mm 836373

Aluminium  450 mm 836335

Aluminium  750 mm 836342

Aluminium  900 mm 836359

Aluminium  1.300 mm 836380

Wersja Nr kat.

Stal ocynkowana 835314

Aluminium 838216

Pomost podstawowy
+ stal ocynkowana
+ poręcze po stronie wzdłużnej i czołowej
+ w celu zredukowania szczeliny zaleca się

domówienie dodatkowych poręczy nr kat. 837547, 
szczelina zostaje zredukowana do 120 mm

+ krata antypoślizgowa w klasie R12

 Zalecenie: do zamocowania zejścia należy stosować ścienne kotwy regulowane lub 
płyty fundamentowe i jeśli konieczne dodatkowe elementy drabin

i

Zdjęcie przedstawia
2 szt. 835314



Wersja Nr kat.

Stal ocynkowana 835475

Aluminium 838124

Pomost przejściowy, składany
+ zastosowanie jako pomost spoczynkowy 

lub jako zabezpieczenie przed upadkiem
+ 625 x 350 mm
+ możliwość połączenia z dodatkowym pałąkiem 

bezpieczeństwa
+ zamykany kluczem (klucz zamawiany jest osobno)

Podest spoczynkowy drabiny
+ wraz z zestawem montażowym do drabiny

pionowej

Wersja Ciężar in kg Nr kat.

Stal ocynkowana 4,2 837011

Drabina awaryjna
+ automatyczne odblokowanie drabiny od góry
+ długość do podłoża 3,06 m
+ odległość podpory do podłoża max 3,00 m
+ minimalny odstęp stałej drabiny od podłoża musi 

wynosić więcej niż 6,5m

Wersja Nr kat.

Stal ocynkowana 835666

Aluminium 838148

Blokada wejścia 
+ alternatywa do drabin awaryjnych
+ krata może być tylko z góry odblokowana
+ po odblokowaniu następuje samoczynne

opuszczenie kraty

Wersja Ciężar in kg Nr kat.

Stal ocynkowana 6,9 837035

Elementy systemu

Blokada przejścia
+ szerokość ok. 650 mm
+ blokada samozamykająca zgodnie z normą 

DIN EN 18799-3 i PN-EN ISO 14122-4
+ obowiązkowo przy otworze wyjściowym zgodnie 

z normą PN-EN ISO 14122-4
+ możliwość doposażenia istniejących drabin 

pionowych
+ możliwość montażu po lewej lub prawej stronie
+ zastosowanie do różnych przekrojów słupów 

(rury okrągłe i prostokątne)

Wersja Ciężar in kg Nr kat.

Stal ocynkowana 3,2 837073

Przedłużenie do blokady przejścia
+ do doposażenia montażu w blokady 

przejścia KRAUSE
+ zamyka przejścia do szerokości 700 mm
+ funkcja automatycznej blokady przejścia pozostaje

nienaruszona

Wersja Nr kat.

Stopień zejścia Aluminium Stal ocynkowana 837059

Podest Aluminium Stal ocynkowana 837066

Stopień zejścia
+ do redukcji szczeliny przy wyjściu pomiędzy drabiną 

a ścianą
+ wymiary ok. 540 x 150–300 mm
+ stopień z blachy perforowanej
+ zgodny z aktualną normą PN-EN ISO 14122-4 – 2016

Rozm. szczeliny w mm Wersja Nr kat.

150

Stal 
ocynkowana

836267

200 836274

250 836281

300 836298

Rama przejściowa
+ wersja stal ocynkowana

+ ze śrubami i zaciskiem

Wersja w mm Nr kat.

200 214997

450 215048

750 215055

900 215062

Płyta blokująca z zawiasami
+ płyta blokująca z zawiasami

płyta otwiera się na lewą stronę
+ blokada przejścia na górnym końcu
+ zamykana na kłódkę (zamawiana osobno)
+ uniemożliwia dostęp osobom nieuprawnionym 

Wersja Ciężar in kg Nr kat.

Aluminium 12,1 837578

Już dziś zamówcie nasz 
nowy katalog drabin 
mocowanych na stałe!

Jesteście Państwo 
zainteresowani 
szczegółowymi 
informacjami?



Uchwyt ścienny Nr kat. Waga 
w kg Zdjęcie Odstęp pomiędzy otworami w mm Stopa w mm

200 mm stały 835239 1,4 15 20

60

65

189 – 253 mm 835246 1,4

100 – 150 mm 835192 1,5 70

80

120

120
150 – 200 mm 835208 1,6

200 – 270 mm 835215 1,9

270 – 400 mm 835222 2,0

100 – 150 mm duża stopa 835253 2,7 150

160

200

200

150 – 200 mm duża stopa 835277 2,8

200 – 270 mm duża stopa 835260 3,4

270 – 400 mm duża stopa 835284 3,8

150 mm
stały, w kształcie litery U

835086 do stali
2,9

200 – 250 510

60

838179 do aluminium

200 mm
stały, w kształcie litery U

835093 do stali
3,2

838186 do aluminium

400 mm
stały, w kształcie litery U

837646 do stali 9,6

838278 do aluminium 9,8

150 mm
stały, w kształcie litery V

835109 do stali
2,7 200 – 250

60

340

250
838155 do aluminium

200 mm
stały, w kształcie litery V

835116 do stali
2,9

838162 do aluminium

450 mm
837929 do aluminium, prawy

3,3 120

110

14
10

160

160
837936 do aluminium, lewy

500 mm
835338 do stali

4,5

70

80

120

440838193 do aluminium

350 – 550 mm 
mocowanie czołowe do słupa

837561 do stali
16,0 270

80

535

350

838254 do aluminium

500 – 750 mm 837554 do stali 7,8
80

70

521

120135

460 mm  
mocowanie boczne do słupa 837912 do stali 21,3 180

18
100

240

620 mm  
mocowanie boczne do słupa

837639 do stali
12,3

505050 100 620 338,5 

838261 do aluminium

200 mm
T-uchwyt ścienny

837738 do stali 8,1

130

14
100 

190 

837813 do aluminium 8,2

300 mm
T-uchwyt ścienny

837745 do stali 8,8

837820 do aluminium 8,9

350 mm
T-uchwyt ścienny

837660 do stali 9,1

837837 do aluminium 9,2

400 mm
T-uchwyt ścienny

837752 do stali 9,4

837844 do aluminium 9,5

350 mm
L-uchwyt ścienny

837677 do stali 5,8

256 

350   380   480

≤20 

150 210 

80 

837851 do aluminium 5,8

380 mm
L-uchwyt ścienny

837769 do stali 5,9

837868 do aluminium 5,9

480 mm
L-uchwyt ścienny

837776 do stali 6,3

837875 do aluminium 6,3

200 mm
U-Kotwa do słupa 
(ściana warstwowa)

837653 do stali 9,2

150 

80 80

230 

 18 

837783 do aluminium 9,2

250 mm
U-Kotwa do słupa
(ściana warstwowa)

837714 do stali 9,6

837790 do aluminium 9,7

350 mm
U-Kotwa do słupa
(ściana warstwowa)

837721 do stali 10,6

837806 do aluminium 10,7

Elementy systemu Ø otwór 15 mm (ewentualne odchylenia wg niżej pokazanych rysunków)

85

 18 


